
Albosil N — это однокомпонентный, нейтрально отверждаемый, эластичный клей-герметик 
на основе силикона для изоляции стыков и швов. Силикон универсален и его можно 
использовать для склеивания и/или герметизации стекла, плитки, керамики, эмали, 
керамогранита, глазурованной плитки и клинкера, металлов, многих видов пластика, ПВХ, 
лакированной или окрашенной древесины, натурального и искусственного камня и бетона. 
Albosil N - cанитарный силикон, химически стойкий к щелочным и кислотным моющим 
средствам.

Albosil N Техническое описание

- Затвердевает под воздействием влаги; 
- Нейтральный силикон; 
- Не образует грибка (  с фунгицидом)  ; 
- Не вызывает коррозии металлов; 
- Подходит для санитарных помещений; 
- Без запаха; 
- Не содержит биоаккумулятивных 

токсических веществ;
- Не стекает; 
- Хорошая атмосферостойкость; 
- Стойкость к УФ-излучению; 
- Термостойкость от -40 °C до +150 °C. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОДГОТОВКА: 

Инструменты: шпатель, открытый или закрытый пистолет для герметика.

Безопасность: Перед использованием прочтите паспорт безопасности (  S  D  S  )  и этикетку 
продукта. Будьте осторожны с указаниями, приведенными в регламенте по опасным 
веществам на этикетке. Держите паспорт безопасности под рукой на случай 
непредвиденных ситуаций.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Sotas несет ответственность только за качество продукта; не 
может нести ответственности за неправильное использование продукта вопреки 
рекомендациям о том, где и/или как использовать продукт. Этот технический бюллетень 
действителен до тех пор, пока не будет создан новый. Sotas оставляет за собой право 
вносить изменения в продукты в соответствии с технологическими разработками.
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СООТВЕТСВУЕТ СТАНДАРТАМ:
- TS EN 15651-3:2012 S (санитарно-технические 
помещения) 
- Допущен для использования в "чистых 
помещениях" (П.И. E-9/26)

Albosil N поставляется готовым к применению. Стыки и поверхности должны быть сухими, 
чистыми, без пыли и жира. Для оптимальной адгезии рекомендуем использовать 
подходящую для используемых материалов грунтовку. Пластиковые материалы следует 
очищать специальными средствами. Обезжиривание рекомендуется проводить ацетоном 
или этанолом (стекло, металлы, плитка) либо моющим средством (синтетические   
материалы). Перед применением необходимо проверить совместимость с склеиваемыми 
материалами 

Применение: Температура применения: от +5°C до +40°C. Нанесите герметик Albosil N на 
склеиваемые поверхности с помощью подходящего пистолета. Толщина слоя зависит от 
материала: 1–3 мм — для гладких поверхностей (стекло, металл, плитка), 3–6 мм — для 
большинства материалов, до 8–10 мм — для пористых и подвижных швов. После нанесения 
соедините материалы. Рекомендуется механическое крепление деталей до полного 
отверждения герметика. Для обработки шва рекомендуется работать шпателем для 
силиконов до образования плёнки. Время отверждения и пленкообразования зависит от 
температуры окружающей среды, влажности и толщины слоя. 

Очистка: Загрязнённые места и использованные инструменты следует очистить в течение 
10 минут спиртом, ватным диском или бумажными салфетками. После полного 
затвердевания возможна только механическая очистка.

Хранение: Срок годности Albosil N составляет 15 месяцев при температуре хранения от 10°
C до 25°C. Хранить в плотно закрытой упаковке. Избегать прямого контакта с водой.




